
EFICIENCIA ENERGETICA



EFICIENCIA ENERGETICA 
en

CENTROAMERICA

IMPERMIABILIZAR PAREDES, TECHOS y VENTANAS

REDUCIR EL COSTO y USO DE ELECTRICIDAD

USAR LA LUZ DEL DIA PARA ILUMINACION NATURAL

LUCES L.E.D.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA



QUE ES EFICIENCIA ENERGETICA?

Eficiencia energética es òusar menos energía por el mismo servicioó

EFICIENCIA ENERGETICA NO ES LO MISMO QUE CONSERVACION DE ENERGIA

ÅCambiar los focos a luces LED
ÅImpermiabilizar ðventanas ð
puertas - también el cielo falso
ÅCambiar electro ðdomésticos
ÅInstalar paneles solares
ÅUsar luz natural para alumbrado 
interior:  tubos solares

Apagar la luz.                                                                             
No aire acondicionado.                                                                              
No electro ðdomésticos.                                                                               

Wattage mínimo.
Usar luz natural para iluminacion

EFICIENCIA ENERGETICA CONSERVACION DE ENERGIA



La mayoría de aires acondicionados en Centroamérica 
operan en condiciones no optimas.  Cada minuto se fuga 

un 20% del aire frío deseado.  Un gasto innecesario.

·Si se usa aire acondicionado es esencial impermiabilizar las 
ventanas, puertas y cielo falso.  No hacerlo significa una fuga 
del 20% de aire acondicionado.

·Los techos absorben calor todo el día elevando la temperatura 
interna de cualquier edificación. Esto hace mas difícil y costoso 
enfriar una habitación especialmente si no hay 
impermiabilizacion .

·Los techos de membrana blanca son repelentes de calor e ideal 
para todo Centroamérica.  Mantienen una temperatura estable 
de 29.5 grados centígrados  entre las 12:30 y las 2:00 PM de la 
tarde.



TECHO  25%

VENTANAS  20%PAREDES ðCIELO FALSO  35%  

ESCAPES DE AIRE  20%

USANDO EL SOL COMO SUPLEMENTO  DE ENERGIA

EFICIENCIA ENERGETICA: USAR MENOS ENERGIA POR EL MISMO SERVICIO   

Sellando escapes de aire, asegurando ventanas,  reparando el techo y los cielos razos

AHORROS



85 Fahrenheit
29.44 Celsius

91 Fahrenheit
32.7 Celsius

151 ð172 Fahrenheit
66 ð77.7  Celsius 

Membrana
Blanca

Duralita 
Compuesto Teja 

sobre lámina

Membrana negra ðroja ðverde 
Malla con brea Membrana con brea

12:30 ð2:00 PM

Lamina   
200 +

IB ROOF

IB ROOF

Membranas blancas que enfrían techos



Plantas de energía solar pueden ser factibles en todo Centroamérica

Primera carretera solar en Estados Unidos, Oregon Plantas Industriales

Estadios Deportivos 
Bancos y Asociaciones 

de crédito Planteles Universitarios



Eficiencia Energética  
Tubos solares  - Usando luz natural para iluminar sin costo alguno

BODEGAS ðTALLERES ðALCALDIAS ðOFICINAS ðCENTROS COMERCIALES - MINISTERIOS

VISTA DESDE ADENTRO VISTA DESDE EL TECHO



EFICIENCIA ENERGETICA

CAMBIO DE 
INCANDESCENTE O FLUORESCENTE A 

LUCES L. E. D.
Light Emiting Diodes 



LAS LUCES LED  SON:  Diodos Emitidores de Luz 

Las luces LED trabajan con diodos que emiten luz, no emiten calor como las luces
incandescenteso fluorescentes. Es un polo negativo y un positivo que activan la pasada de
neutrones por un semiconductor para que cada diodo pueda emitir luz .
Las luces LED usan 70% menos electricidad para iluminar y emiten luz mas brillante .

DIODOS EMITIDORES DE LUZ 



90%  Calor 80% Calor

Filamento se calienta 

produce calor y luz              

Gas se calienta 

Produce luz ultravioleta
calor y luz

Electrones através
de semi-conductor             

producen iluminación

Frio

Calor

INCANDESCENTE FLUORESCENTE L. E. D

1 watt = 13 lumens 
60 watts = 800 lumens

1 watt = 20 + lumens
60 watts = 1,200 + lumens

GRAFICA DE COMPARACION DE LOS TIPOS DE LUCES QUE MAS SE USAN


